
58,59 58,59

54,84 54,84

58,59 58,59

54,84 54,84

LEGENDA  DEL DEGRADO ED INTERVENTI

BLOCCO

CALCESTRUZZO

MANCANZA INTEGRAZIONE

ABLAZIONI

SUPERFET.

E.08.045.030.d Muratura o tramezzatura facciavista

idrorepellente esegui ...  l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: Spessore 20 cm

MANCANZA SOSTITUZIONE

R.05.030.010.a Ripresa di murature mediante

sostituzione parziale del ma ... secondo le seguenti tipologie

di murature: mattoni di tufo

SUPERFETAZIONI

PITTURAZIONE

E.21.020.030.b Tinteggiatura

con pittura lavabile din resine

sintetiche ... finito a perfetta

regola d'arte A base di resine

acriliche

CHIUSURA

VANI

R.02.060.032.a  Demolizione di rivestimento in

ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker,

e materiali simili

CALCESTRUZZO DEGRADO
SUPERFICIALE

RIPRISTINO

COPRIFERRO

R.05.040.040.a Pulizia superficiale del calcestruzzo, per

spessori massi ... ccessivi trattamenti Pulizia superficiale del

calcestruzzo

E.08.045.030.d Muratura o tramezzatura facciavista

idrorepellente esegui ...  l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: Spessore 20 cm

925 m² (tot)

10 m²

0.86 m²

0.97m²

6 m²

32 m²

MATERIALE DEGRADO INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA' INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA'
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58,59 58,59

54,84 54,84

58,59 58,59

54,84 54,84

LEGENDA  DEL DEGRADO ED INTERVENTI

BLOCCO

CALCESTRUZZO

MANCANZA INTEGRAZIONE

ABLAZIONI

SUPERFET.

E.08.045.030.d Muratura o tramezzatura facciavista

idrorepellente esegui ...  l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: Spessore 20 cm

MANCANZA SOSTITUZIONE

R.05.030.010.a Ripresa di murature mediante

sostituzione parziale del ma ... secondo le seguenti tipologie

di murature: mattoni di tufo

SUPERFETAZIONI

PITTURAZIONE

E.21.020.030.b Tinteggiatura

con pittura lavabile din resine

sintetiche ... finito a perfetta

regola d'arte A base di resine

acriliche

CHIUSURA

VANI

R.02.060.032.a  Demolizione di rivestimento in

ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker,

e materiali simili

CALCESTRUZZO DEGRADO
SUPERFICIALE

RIPRISTINO

COPRIFERRO

R.05.040.040.a Pulizia superficiale del calcestruzzo, per

spessori massi ... ccessivi trattamenti Pulizia superficiale del

calcestruzzo

E.08.045.030.d Muratura o tramezzatura facciavista

idrorepellente esegui ...  l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: Spessore 20 cm

925 m² (tot)

10 m²

0.86 m²

0.97m²

6 m²

32 m²

MATERIALE DEGRADO INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA' INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA'
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58,59 58,59

54,8454,84

LEGENDA  DEL DEGRADO ED INTERVENTI

BLOCCO

CALCESTRUZZO

MANCANZA INTEGRAZIONE

E.08.045.030.d Muratura o tramezzatura facciavista

idrorepellente esegui ...  l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: Spessore 20 cm

MANCANZA SOSTITUZIONE

R.05.030.010.a Ripresa di murature mediante

sostituzione parziale del ma ... secondo le seguenti tipologie

di murature: mattoni di tufo

PITTURAZIONE

E.21.020.030.b Tinteggiatura

con pittura lavabile din resine

sintetiche ... finito a perfetta

regola d'arte A base di resine

acriliche

38,40 m²

0.97 m³

925 m² (tot)

MATERIALE DEGRADO INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA' INTERVENTO DESCRIZIONE QUANTITA'
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n. __________ del

 ____/_____/________

Il RUP
Nicola PISANO

Comune di Pozzuoli

___________________
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con Borsista di ricerca Paolo Alfano
Dott. Ing. Daniele Blasi
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Dott. Ing. Carlo Vece, Phd

Strutture: Prof. Ing. Rosario Montuori
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SCALA 2 SCALA3 SCALA4SCALA 1

MATERIALE DEGRADO

TRAVERTINO

LASTRE

MANCANZA, FESSURAZIONE

LEGENDA  DEL DEGRADO ED INTERVENTI

GRES

INTERVENTO DESCRIZIONE

R.02.060.010.a Demolizione di pavimento in lastre o

quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie ... recupero di

materiale

RIMOZIONE E

INTEGRAZIONE

STUCCATURA

RIMOZIONE

IMPERMEAB.

INTEGRAZIONE

TRAVERTINO

COPERTINE

MANCANZA

A.11.015.a Integrazione plastica e cromatica di pietre

esterne • Integrazione plastica e  cromatica di piccole parti

mancanti .. .eseguita con malte idonee per colorazione e

granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica,

sabbia e polvere di marmo  in fascia facile

E.13.030.010.d   Pavimento di piastrelle di litogres di

dimensioni 7,5x15 ... a perfetta regola d'arte Colore rosso,

del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e

zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

MANCANZA

RIMOZIONE E

INTEGRAZIONE

PULIZIA

E.14.010.020.g Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini

rettangolari, stangoni ...  pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo

travertino romano classico

E.14.010.030.g  Copertine con gocciolatoio e battente

in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie

dei balconi, dello spessore di 3 cm ...  pulitura finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte 

R.02.060.040.a Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica

E.12.010.010.a Membrana impermeabile a base di

bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS)

... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 3 mm

R.02.015.040.a Pulitura di superfici in pietra o in laterizio

mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non

inferiore a 20÷30 atm Con acqua

R.02.060.040.a Demolizione di pavimento in lastre o

quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie ... recupero di

materiale

QUANTITA'

(54,84)

(58,59)

(54,84)

(56,71)

(58,59)

(56,71)

SCALA 1

SCALA 2

SCALA3

SCALA4

A

A

EG_EST
4.2.ASUPERFICI ORIZZONTALI - FOTOPIANO
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Responsabile scientifico del progetto per il DICIV: Prof. Arch. Alessandra Como

Gruppo di Lavoro
Architettura: Prof. Arch. Alessandra Como
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PROSPETTO SCALE 1:100

data:

Novembre 2018

scala:
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SCALA 2 SCALA3 SCALA4SCALA 1

MATERIALE DEGRADO

TRAVERTINO

LASTRE

MANCANZA, FESSURAZIONE

LEGENDA  DEL DEGRADO ED INTERVENTI

GRES

INTERVENTO DESCRIZIONE

R.02.060.010.a Demolizione di pavimento in lastre o

quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie ... recupero di

materiale

RIMOZIONE E

INTEGRAZIONE

STUCCATURA

RIMOZIONE

IMPERMEAB.

INTEGRAZIONE

TRAVERTINO

COPERTINE

MANCANZA

A.11.015.a Integrazione plastica e cromatica di pietre

esterne • Integrazione plastica e  cromatica di piccole parti

mancanti .. .eseguita con malte idonee per colorazione e

granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica,

sabbia e polvere di marmo  in fascia facile

E.13.030.010.d   Pavimento di piastrelle di litogres di

dimensioni 7,5x15 ... a perfetta regola d'arte Colore rosso,

del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e

zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

MANCANZA

RIMOZIONE E

INTEGRAZIONE

PULIZIA

E.14.010.020.g Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini

rettangolari, stangoni ...  pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo

travertino romano classico

E.14.010.030.g  Copertine con gocciolatoio e battente

in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie

dei balconi, dello spessore di 3 cm ...  pulitura finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte 

R.02.060.040.a Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica

E.12.010.010.a Membrana impermeabile a base di

bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS)

... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 3 mm

R.02.015.040.a Pulitura di superfici in pietra o in laterizio

mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non

inferiore a 20÷30 atm Con acqua

R.02.060.040.a Demolizione di pavimento in lastre o

quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie ... recupero di

materiale

QUANTITA'

(54,84)

(58,59)

(54,84)

(56,71)

(58,59)

(56,71)

SCALA 1

SCALA 2

SCALA3

SCALA4

A

A

INTONACO

SOLAIO

MASSETTO DI PENDENZA

IMPERMEABILIZZAZIONE

LASTRA DI TRAVERTINO

PAVIMENTAZIONE IN GRES

ALLETTAMENTO

MASSETTO PENDENZE

MISTO STABILIZZATO

CALCESTRUZZO

RETE ELETTROSALDATA

EG_EST
4.2.BSUPERFICI ORIZZONTALI - INTERVENTI
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